
XTEND-IT 
Trockenstickstoff 

 
 
 
Produktbeschreibung 
XTEND-IT ist ein Trockenstickstoff, der entwickelt wurde, um die Lagerfähigkeit von feuchtigkeitsempfindlichen 
Polyurethanen wesentlich zu erhöhen, indem die Luft im Behälter verdrängt wird. XTEND-IT wird üblicherweise 
vor dem erneuten Verschließen des Behälters in diesen hineingesprüht. 
 
 
Anwendungshinweis 
Um das maximale Ergebnis zu erzielen, sollte XTEND-IT jedes Mal angewandt werden, wenn der 
Polyurethanbehälter geöffnet wird. Bei 2-Komponenten Polyurethanen muss XTEND-IT lediglich in den Behälter 
gesprüht werden, der die TDI oder MDI Prepolymere enthält. Bei Smooth-On ist dies der Part A. 
 
      Immer bei ausreichender Belüftung anwenden!  Vor der Anwendung gut schütteln! 
 
 Anwendungshinweise:  Deckel des Behälters nicht ganz schließen. 
      Die XTEND-IT Sprühverlängerung unter den Deckel halten  
        und einige Sekunden sprühen. 
        Die Sprühzeit hängt von der Gebindegröße ab.  
 
       Zum Beispiel: 
      Halb volles 10 kg Gebinde ca. 2 sec. 
      Halb volles 40 kg Gebinde ca. 5 sec. 
      Deckel danach sofort rundum sicher verschließen 
   
 

 
Sicherheitshinweise 
Das MSDS (Material Safety Data Sheet) für dieses oder andere Smooth-On Produkte sollte vor deren Anwendung gelesen werden und ist von 
Smooth-On erhältlich. Alle Smooth-On Produkte sind bei Befolgung der Hinweise ungefährlich. 
 
Vorsicht. DER INHLAT STEHT UNTER DRUCK. Das Produkt muss von Hitze und offenem Feuer oder statischer Entladung ferngehalten werden. 
Den Behälter nicht beschädigen. Keinen Hitze aussetzen oder bei hohen Temperaturen über 48° C lagern.  Nur bei ausreichender Belüftung 
anwenden. Enthält Ethane, 1,1,1,2-Tetrafluor(CAS#811-97-2) und Dimethyl Ether(CAS#115-10-6). 
 
Erste Hilfe:  Bei Augenkontakt 15 Min. lang intensiv mit Wasser ausspülen und medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Bei Hautkontakt, gut 
mit warmem Seifenwasser reinigen. 
 
Hinweis: Das Einatmen hoher Konzentrationen an Dämpfen kann das zentrale Nervensystem schädigen oder Herzbeschwerden hervorrufen. 
Giftige Gase können durch Kontakt mit offenen Flammen entstehen. Ruft Augenreizungen hervor – deshalb Augenschutz tragen. 
Anwendung ausschließlich wie vorgeschrieben. Außerhalb der Reihweite von Kindern aufbewahren. 
 

Wichtig: Die Angaben dieser Informationsschrift werden als korrekt betrachtet. Allerdings wird keine Garantie übernommen bezüglich der 
Daten, den Ergebnissen die daraus resultieren oder dass irgendeine Anwendung ein bestehendes Patent verletzt. Der Anwender hat die 
Eignung des Produktes für die vorgesehene Anwendung zu bestimmen und alle Risiken und Verpflichtungen die damit in Verbindung stehen 
zu berücksichtigen. 
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